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Wasserdurchlaufmenge 
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Gewindegröße Anschlussschlauch 
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Schwenkbereich
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Strahl/Brausefunktion
Dual spray function
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SICHERHEITSHINWEISE 
ВА НЫЕ ЗАМЕЧАНИ

DIE GEWÄHRLEISTUNG VERFÄLLT BEI LAIENMONTAGE.
SCHOCK EMPFIEHLT DIE VERWENDUNG DES GROBPARTIKELFILTERS SF-100 (629883).
KEINEN CHLORREINIGER VERWENDEN.

THE WARRANTY IS VOIDED BY NON-PROFESSIONAL INSTALLATION.
SCHOCK RECOMMENDS THE USE OF THE SF-100 (629883) COARSE PARTICLE FILTER.
DO NOT USE CHLORINE-BASED CLEANING AGENTS.

LA GARANTÍA CADUCA CUANDO EL MONTAJE NO ES REALIZADO POR PERSONAL ESPECIALIZADO. 
SCHOCK RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DEL FILTRO CONTRA PARTÍCULAS GRUESAS  SF-100 (629883). 
SE ADVIERTE NO UTILIZAR DETERGENTES QUE CONTENGAN CLORO.

YETKILI KIŞILERCE YAPILMAYAN MONTAJLARDA GARANTI GEÇERSIZ SAYILACAKTIR. 
SCHOCK SF-100 (629883) KALIN PARÇACIK FILTRESINI KULLANMANIZI ÖNERIR. 
ASLA KLORLU TEMIZLEYICILER KULLANMAYINIZ.

GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWEGO MONTAŻU. SCHOCK ZALECA UŻYCIE 
ZAWORU KĄTOWEGO Z FILTREM SF-100 (629883). NIE STOSOWAĆ ŚRODKÓW NA BAZIE CHLORU.

ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СМЕСИТЕЛИ УСТАНОВЛЕННЫЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ САНТЕХНИКОМ.  
SCHOCK РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ SF-100 (629883).
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА.

Rückflussverhinderer 
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WERKZEUGE 
ИНСТР МЕНТЫ

ø 35

INSTALLATION 
СТАНОВ А

Anschlussschläuche handfest anziehen 
З     

Anschlussschläuche handfest anziehen 
З     
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INSTALLATION 
СТАНОВ А

2 3
Eckventile vor der Installation gründlich ausspülen 
Т     

INSTALLATION 
СТАНОВ А

Eckventile ö³ nen
В       

 

Fest anziehen
З

4 5

!

Anschlussschläuche an Eckventile anschrauben 
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PFLEGEHINWEISE
CARE INSTRUCTIONS

PERLATORREINIGUNG 
ОЧИСТ А А РАТОРА

WERKZEUGE 
ИНСТР МЕНТЫ

PFLEGEPRODUKTE 
СРЕ СТВА  О А
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Mitgeliefert
Supplied

ANTICAL
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KARTUSCHENWECHSEL 
ЗАМЕНА АРТРИ А

WERKZEUGE 
ИНСТР МЕНТЫ
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ERSATZTEILE
SPARE PARTS
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MASSANGABEN / MEASUREMENTS IN MM / INCH
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ERSATZTEILE 
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

MASSE 
РАЗМЕРЫ

A

 1 

 2 

 3 

 7 

 8 

 9 

 10 

MASSANGABEN / MEASUREMENTS IN MM / INCH
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